
LACSLA.DXF LACSLA1.DXF LACSLB.DXF LACSLC.DXF LACSLD1.DXF

分電盤リスト

WN3502B.DXF

（絶縁ワンタッチ取付枠付）2コ用（黒）
フルカラー機器組込用プレート

WN3502B

28.5

4
6
.
2

45.9

6
1

2.5

18.3

WN3502H.DXF

（絶縁ワンタッチ取付枠付）2コ用（グレー）
フルカラー機器組込用プレート

WN3502H

28.5

4
6
.
2

45.9

6
1

2.5

18.3

WN3503B.DXF

（絶縁ワンタッチ取付枠付）3コ用（黒）
フルカラー機器組込用プレート

WN3503B

28.5

45.9

6
9
.
2

8
4

2.5

18.3

WN3503H.DXF

（絶縁ワンタッチ取付枠付）3コ用（グレー）
フルカラー機器組込用プレート

WN3503H

28.5

45.9

6
9
.
2

8
4

2.5

18.3

WR2301.DXF

R-Tr 小型リモコントランス（Ｆ型）

入力　ＡＣ１００Ｖ　５０Ｈｚ／６０Ｈｚ　出力　ＡＣ１００Ｖ　０．３６Ａ

ノイズフィルタトランス　ＷＲ２７０１

２次側　ＡＣ２４Ｖ　１．５Ａ　３６ＶＡ
定格容量

WR2301

60100

4
9

備　　考

ＡＣ２００Ｖ仕様　ＷＲ２３１１

１次側　ＡＣ１００Ｖ

WR2301

WR2311.DXF

49

100 60

小型リモコントランス（Ｆ型）200V

2次側 AC24V 1.5A 36VA
定格容量

1次側 AC200V

WR2311

WR2701.DXF

60

50

100

出力　ＡＣ１００Ｖ　０．３６Ａ

入力　ＡＣ１００Ｖ　５０Ｈｚ／６０Ｈｚ定格容量

WR2701

ノイズフィルタトランス　（ＡＣ１００Ｖ）

WR2801.DXF

60

7
0

120

定格入力

定格出力 ＤＣ１２Ｖ　０．５Ａ

ＡＣ１００Ｖ　５０／６０Ｈｚ　１５ＶＡ

WR2801

電源ユニット（ＡＣ１００Ｖ入力）（ＤＣ１２Ｖ０．５Ａ出力）

WR3300.DXF

57

2
7
.
2

1.52061

消費電流

±24V定格信号電圧

2mA

WR3300

個別制御用接点入力Ｔ／Ｕ（接点連動型）（１入力用）

WR3381K.DXF

C-IFU

5
0

200480

ＲＳ２３２Ｃインターフェース

消費電流 １５ｍＡ

ＡＣ１００Ｖ　４Ｗ定格容量

コンピュータインターフェースユニット

WR3381K

WR3387K.DXF

100

1
2
4
.
8

60

WR33８７K

ネットワークコントロールユニット(NCU)

WR3388K.DXF

100

1
2
4
.
8

60

WR33８８K

ローカルインターフェースユニット(LIU)

WR3400.DXF

4
Ry-T/U

49
.8

60.8 47

１．２ｍＡ消費電流

±２４Ｖ定格信号電圧

WR3400

リレー制御用Ｔ／Ｕ（４回路用）

WR34061K.DXF

24.55656

40

１．５ｍＡ

主回路定格容量AC300V 6A

消費電流

照明器具内蔵用Ｔ／Ｕ付６Ａリレーユニット片切

±24V定格信号電圧

WR34061K

WR3426K.DXF

5324.5

10
0 90

WR3426K

フル２線式リモコン　T/U付6Aリレーユニット片切

（1回路用）（分電盤用）

定格入力信号電圧\U+00B124V

1.5ｍA

最大負荷 6A　300V　AC

定格信号消費電流

WR3427K.DXF

60100

49
.5

１．５ｍＡ

主回路定格容量AC300V 6A

消費電流

±24V定格信号電圧

Ｔ／Ｕ付６Ａリレーユニット両切（１回路用）

WR3427K

WR3428K.DXF

78

24.8

90

46.2

２００

２００

防湿形

２．３ｍＡ消費電流

AC300V 6A主回路定格容量

±24V定格信号電圧

備　　考

WR3428K

Ｔ／Ｕ付６Ａリレーユニット片切（１回路用）

WR3430.DXF

5224.5

90

WR3430

フル２線式リモコン　リレー制御用T/U

（1回路用）（分電盤用）

定格入力信号電圧\U+00B124V

1.5ｍA

AC24V

定格信号消費電流

1.5A

定格電圧（リレー駆動用)

定格出力（リレー駆動用)

WR3450K.DXF

53100

49
.8

ＡＣ１００Ｖ／２００Ｖリモコンブレーカ制御用Ｔ／Ｕ

ＡＣ１００Ｖ・２００Ｖリモコンブレーカ用備　　考

（４回路用，端子式）（分電盤用）

１．２ｍＡ消費電流

±24V定格信号電圧

WR3450K

WR3452K.DXF

78

24.846.2

90

ＡＣ１００Ｖ／２００Ｖリモコンブレーカ制御用Ｔ／Ｕ
（４回路用，端子式）（分電盤用）

２００

２００

防湿形ＡＣ１００Ｖ・２００Ｖリモコンブレーカ用備　　考

１．２ｍＡ消費電流

±24V定格信号電圧

WR3452K



WR34619.DXF

15
8

162 58.4

Ｔ／Ｕ付６Ａリレーユニット片切（天井用，４回路用）

３ｍＡ

主回路定格容量AC300V 6A

消費電流

±24V定格信号電圧

WR34619

WR34629.DXF

15
8

58.4162

Ｔ／Ｕ付６Ａリレーユニット両切（天井用，４回路用）

３ｍＡ消費電流

AC300V 6A主回路定格容量

±24V定格信号電圧

WR34629

WR3495.DXF

75

照明器具内蔵用Ｔ／Ｕ付６Ａリレーユニット端子台

40

1875

出力側　端子ねじ付備　　考

WR3495

WR3504.DXF

5.607

1
0
1

1
2
0

フルコート加工
新金属横型リモコンスイッチプレート（4コ用）

WR3504

WR3508.DXF

116

46

1
0
1

1
2
0

6.5

フルコート加工
新金属横型リモコンスイッチプレート（8コ用）

WR3508

WR3512.DXF

46 46

162

1
0
1

1
2
0

6.5

フルコート加工
新金属横型リモコンスイッチプレート（12コ用）

WR3512

WR3516.DXF

1
0
1

1
2
0

46 46 46 6.5

208

フルコート加工
新金属横型リモコンスイッチプレート（16コ用）

WR3516

WR3520.DXF

1
0
1

1
2
0

46 46 4646

254 6.5

フルコート加工
新金属横型リモコンスイッチプレート（20コ用）

WR3520

WR3520561.DXF

10

2
9
0

416

新金属リモコンスイッチプレート

WR352056-1

（2段・７連型 ）（フル2線式リモコン56ｺ用）

WR3530841.DXF

4
1
1

10

1
2
1

381

416

P=46

28.5

6
9
.
2

1
2
1

（３段・７連型）（フル２線式リモコン８４コ用）

フﾙコート加工　新金属リモコンスイッチプレート

WR353084-1

WR3540961.DXF

1
2
1

1
2
1

1
2
1

5
3
2

335

370

6
9
.
2

28.5

P=46

10

（4段・6連型）（フル２線式リモコン96コ用）

フﾙコート加工　新金属リモコンスイッチプレート

WR354096-1

WR3541121.DXF

10

5
3
2

416

WR354112-1

（4段7連型）（フル2線式リモコン112コ用）

新金属リモコンスイッチプレート

WR35481.DXF

370

335

1
2
1

2
9
0

10

28.5 6
9
.
2

(２段６連型 ）（フル２線式リモコン４８コ用）

フルコート加工　新金属リモコンスイッチプレート

ＷR3548-1

WR3551401.DXF

381

416

12
1

12
1

12
1

12
1

65
3

10

フルコート加工 新金属横型 リモコンスイッチプレート
(5段7連型 )（フル2線式リモコン140コ用）

WR355140-1

WR3891.DXF

RC

カードは付属なし備　　考

2207

3180

20

７ｍＡ消費電流

±２４Ｖ定格信号電圧

WR3891

カードスイッチ

WR3913.DXF

60

１
２
５

１００

ＡＣ１００Ｖ～２４２Ｖ

（ＡＣ１００Ｖ～２４２Ｖ）

定　格

フル２線式リモコン　増幅器（分電盤用）

WR3913

WR3915.DXF

W
AMP 増幅器（機能拡張形）（天井用）

備　考

AC100V 18W定格容量

消費電流

60

15
8

162

５００ｍＡ

ＡＣ２００Ｖ仕様　ＷＲ３９１５２

出力電流

15mA

WR3915

WR3925.DXF

100 53

24
.8

（片線あたり）
5ｋA(正負　各5回）5ｋA(正負　各5回）8/20\U+03BCs

10ｋV(正負　各5回）1.2/50\U+03BCs
インパルス耐久性

0.5\U+03A9\U+00B120％（片線あたり）直列抵抗

信号線雷サージ防護ユニット

5ｍA消費電流

WR3925

WR39319.DXF

4
9
.
8

53100

通常１５ｍＡ　表示時５０ｍＡ消費電流

±24V定格信号電圧

WR39319

信号ラインモニターＴ／Ｕ（分電盤用）

WR4300K.DXF

59.7

7
4

93

定刻時間制御ユニット（分電盤用）

３Ｗ以下　（ＥＥスイッチ未使用時）消費電力

AC100V定格電圧

WR4300K

ワンショットリモコン

WR6012.DXF

1
0
1

1
2
0

4646 46

208 10.5

8.5 20

１２回路  （新金属プレ－ト付）
２線式リモコンセレクタスイッチ

WR6012

WR6165.DXF

3.2

106.5

6
0

24.5

90

(送り端子付）（分電盤用）
20Aフルパワーリモコンリレー片切

WR6165

主回路　AC300V　20A定　格

WR61653.DXF

6
0

24.5 106.5

90

3.2

（補助接点・DINレール取付金具付）（分電盤用）
20Aフルパワーリモコンリレー片切(送り端子付）

WR61653

主回路　AC300V　20A定　格

WR6166.DXF

6
0

24.5 106.5

90

3.2

（JIS・協約寸法1コ用・分電盤用）

20Aフルパワーリモコンリレー両切

WR6166

主回路　AC300V　20A定　格

WR61663.DXF

90

106.5

60

24.5

3.2

レール取付金具付）（JIS・協約寸法１コ用・分電盤用）
20Aフルパワーリモコンリレー両切（補助接点・DIN

WR61663

主回路　AC300V　20A定　格



WR6420.DXF

12
0

10
1

7.8

27.4

10.4

WR6420

２線式リモコンセレクタスイッチ

184

254

２０回路　（横型）（新金属プレ－ト付）

WR7027.DXF

5
4

366

2
4
0

2線式リモコンセレクタ スイッチ

WR7027

埋込ボックス（2段・７連型 ）

WR8501.DXF

43

2
3

28

2
8
.
5

2線式リモコンスイッチ（1コ用）

定　　格 リモコンリレー専用操作用　AC24V　1.5A

WR8501

WR8503.DXF

2028

69

28.550

11
2

WR8503

定　　格

ＡＣ２４Ｖ　１．５Ａ

リモコンリレー専用操作用

２線式リモコンスイッチ（３コ用）

WR9200K.DXF

6.9

5
6

リモコンセレクタスイッチ用　信号線送り金具

WR9200K

WR9910.DXF

盤用連接取付板　10P

WR9910

2
5

116

2
5

2
5

31

101

\U
+2
20
55
.8

\U
+2
20
54
.8

WRS1100.DXF

7

10
4.
4

9.97.54

ＬＡＣＳＬリモコンスイッチカバー　（ワイド２１新金属・スクエアプレート用）

ＷＲＳ１１００

WRS1111W.DXF

20.7

6911
0

10
1

91
.4

9.542.4

備　　考

定格信号電圧

消費電流

　　光設定式

ＷＲＳ１１１１Ｗ

６ｍＡ

±24V

ＬＡＣＳＬリモコンスイッチ（１コ用）（光設定式）

WRS1112W.DXF

20.7

10
1

11
0

91
.4

42.4 9.5

69

ＬＡＣＳＬリモコンスイッチ（２コ用）（光設定式）

備　　考

定格信号電圧

消費電流

　　光設定式

WRS1112W

８ｍＡ

±24V

WRS1113W.DXF

20.79.542.4

11
0

10
1

91
.4 69

ＬＡＣＳＬリモコンスイッチ（３コ用）（光設定式）

備　　考

定格信号電圧

消費電流

　　光設定式

WRS1113W

１０ｍＡ

±24V

WRS1114W.DXF

20.79.542.4

11
0

10
1

91
.4 69

ＬＡＣＳＬリモコンスイッチ（４コ用）（光設定式）

備　　考

定格信号電圧

消費電流

　　光設定式

ＷＲＳ１１１４Ｗ

１２ｍＡ

±24V

WRS1124W.DXF

239.4

6911
0

10
1

91
.4

42.4

備　　考

定格信号電圧

消費電流

　　ロータリ設定式

ＷＲＳ１１２４Ｗ

１４ｍＡ

±24V

ＬＡＣＳＬリモコン個別スイッチ（４コ用）（ロータリ設定式）

WRS1128W.DXF

239.4

6911
0

10
1

91
.4

42.4

備　　考

定格信号電圧

消費電流

　　ロータリ設定式

ＷＲＳ１１２８Ｗ

２０ｍＡ

±24V

ＬＡＣＳＬリモコン個別スイッチ（８コ用）（ロータリ設定式）

WRS1132W.DXF

20.7

6
9

9.542.4

9
1
.
4

1
1
0

1
0
1

（１～３２固定）

定格信号電圧

消費電流

WRS1132W

８ｍＡ

±24V

ＬＡＣＳＬリモコン一括ＯＮ／ＯＦＦスイッチ

WRS1141W.DXF

11.7 23

91
.4 6911
0

10
1

42.4

ハンドルカバーを開いた図

（８回路対象）（ロータリ設定式）（ホワイト）

定格信号電圧

消費電流

ＷＲＳ１１４１Ｗ

３０ｍＡ

±24V

ＬＡＣＳＬリモコンエリアスイッチ（１コ用）

WRS1161W.DXF

ＬＡＣＳＬﾘﾓｺﾝ個別ｽｲｯﾁ（1コ用）

20.79.542.4

1
1
0

1
0
1

9
1
.
4

6
9

（個別・一括制御用）（ボタン設定式）

備　　考

定格信号電圧

消費電流

ボタン設定式

WRS1161W

6ｍA

±24V

WRS1162W.DXF

20.7

ＬＡＣＳＬﾘﾓｺﾝ個別ｽｲｯﾁ（2コ用）

9.542.4

1
1
0

1
0
1

9
1
.
4

6
9

（個別・一括制御用）（ボタン設定式）

備　　考

定格信号電圧

消費電流

ボタン設定式

WRS1162W

8ｍA

±24V

WRS1163W.DXF

20.7

ＬＡＣＳＬﾘﾓｺﾝ個別ｽｲｯﾁ（3コ用）

9.542.4

1
1
0

1
0
1

9
1
.
4

6
9

（個別・一括制御用）（ボタン設定式）

備　　考

定格信号電圧

消費電流

ボタン設定式

WRS1163W

10ｍA

±24V

WRS1164W.DXF

20.7

ＬＡＣＳＬﾘﾓｺﾝ個別ｽｲｯﾁ（4コ用）

9.542.4

1
1
0

1
0
1

9
1
.
4

6
9

（個別・一括制御用）（ボタン設定式）

備　　考

定格信号電圧

消費電流

ボタン設定式

WRS1164W

12ｍA

±24V

WRS1600W.DXF

24.442.4

91
.4

2318

６
９

ベース部から外した状態

WRS1600W

±２４Ｖ　３０ｍＡ（信号）
ＤＣ３Ｖ
単４アルカリ電池２本（別売）

ＬＡＣＳＬリモコン　設定スイッチ（ホワイト）

定　格

WRS2004.DXF

３
７
．

８

６０

１００

±２４Ｖ　３ｍＡ定　格

WRS2004

（ロータリ設定式）（分電盤用）

ＬＡＣＳＬリモコン　リレーベース子器（４回路）

WRS2008.DXF

２５０ ６０

９
０

１
１
４

ＡＣ１００Ｖ～２４２Ｖ　２５Ｗ　４００ｍＡ定　格

ＷＲＳ２００８

（ＡＣ１００～２４２Ｖ）（分電盤用）

ＬＡＣＳＬリモコン　リレーベース親器（８回路）

WRS2211.DXF

6
0

24.5

87

91

主回路　ＡＣ２５０Ｖ　１６Ａ定　格

ＷＲＳ２２１１

ＬＡＣＳＬリモコン１６Ａリレー片切（分電盤用）

WRS2221.DXF

6
0

24.5

87

91

主回路　ＡＣ２５０Ｖ　１６Ａ定　格

WRS2221

ＬＡＣＳＬリモコン１６Ａリレー両切（分電盤用）

WRS2991.DXF

84.5

6
0

24.5

5

8
.
3

80.5

LACSLリモコン　リレースペースユニット

WRS2991



WRS3214.DXF

60100

１
１
４

９
０

子器：３ｍＡ定　格
リレー：主回路　ＡＣ２５０Ｖ　１６Ａ

WRS3214

（ロータリ設定式）（分電盤用）

ＬＡＣＳＬリモコン　１６Ａ片切リレー付子器（４回路）

WRS3218.DXF

０６０５２

９
０

１
１

４

親器：ＡＣ１００Ｖ～２４２Ｖ　２５Ｗ　４００ｍＡ

リレー：主回路　ＡＣ２５０Ｖ　１６Ａ
定　格

（８回路）（分電盤用）（ＡＣ１００～２４２Ｖ）

ＬＡＣＳＬリモコン　１６Ａ片切リレー付親器

ＷＲＳ３２１８

WRS3224.DXF

60100

１
１
４

９
０

子器：３ｍＡ定　格
リレー：主回路　ＡＣ２５０Ｖ　１６Ａ

WRS3224

（ロータリ設定式）（分電盤用）

ＬＡＣＳＬリモコン　１６Ａ両切リレー付子器（４回路）

WRS3228.DXF

０６０５２

９
０

１
１

４

親器：ＡＣ１００Ｖ～２４２Ｖ　２５Ｗ　４００ｍＡ

（８回路）（分電盤用）（ＡＣ１００～２４２Ｖ）

ＬＡＣＳＬリモコン　１６Ａ両切リレー付親器

リレー：主回路　ＡＣ２５０Ｖ　１６Ａ
定　格

ＷＲＳ３２２８

WRS3714.DXF

１１０±２

４２±１

２
５

７
±

２

１５０±２

３
２

５
±

４

ＬＡＣＳＬリモコン　１６Ａ片切リレー付子器
（４回路）（ロータリ設定式）（樹脂パネル形）

盤内収納機器

ＷＲＳ３２１４　　×１台

WRS3714

WRS3718.DXF

４２±１

２
５

７
±

３

３
２

５
±

４

２±０１１４±６１４

（８回路）（樹脂パネル形）（ＡＣ１００～２４２Ｖ）
ＬＡＣＳＬリモコン　１６Ａ片切リレー付親器

盤内収納機器

ＷＲＳ３２１８　　×１台

WRS3718

WRS3724.DXF

１１０±２

４２±１

２
５

７
±

２

１５０±２

３
２

５
±

４

（４回路）（ロータリ設定式）（樹脂パネル形）
ＬＡＣＳＬリモコン　１６Ａ両切リレー付子器

盤内収納機器

ＷＲＳ３２２４　　×１台

WRS3724

WRS3728.DXF

４２±１

２
５

７
±

３

３
２

５
±

４

２±０１１４±６１４

（８回路）（樹脂パネル形）（ＡＣ１００～２４２Ｖ）
ＬＡＣＳＬリモコン　１６Ａ両切リレー付親器

盤内収納機器

ＷＲＳ３２２８　　×１台

WRS3728

WRS3814.DXF

１２５

3
0
0

300

（４回路）（ロータリ設定式）（金属パネル形）
ＬＡＣＳＬリモコン　１６Ａ片切リレー付子器

盤内収納機器

ＷＲＳ３２１４　　×１台

WRS3814

WRS3818.DXF

40
0

１２５300

ＬＡＣＳＬリモコン　１６Ａ片切リレー付親器
（８回路）（金属パネル形）（ＡＣ１００～２４２Ｖ）

盤内収納機器

ＷＲＳ３２１８　　×１台

WRS3818

WRS3824.DXF

１２５

3
0
0

300

（４回路）（ロータリ設定式）（金属パネル形）
ＬＡＣＳＬリモコン　１６Ａ両切リレー付子器

盤内収納機器

ＷＲＳ３２２４　　×１台

WRS3824

WRS3828.DXF

40
0

１２５300

（８回路）（金属パネル形）（ＡＣ１００～２４２Ｖ）
ＬＡＣＳＬリモコン　１６Ａ両切リレー付親器

盤内収納機器

ＷＲＳ３２２８　　×１台

ＷＲＳ３８２８

WRS4210.DXF

(4
90
)

(190)

300

６
０

０

１２５

機器配置図

WRS4210

ＬＡＣＳＬリモコン　リレーパネル（片切）（８回路）

WRS4211.DXF

(390)

(
3
9
0
)

500

５
０
０

１２５

機器配置図 WRS4211

ＬＡＣＳＬリモコン　リレーパネル（片切）（１２回路）

WRS4212.DXF

(390)

(
3
9
0
)

500

５
０
０

１２５

機器配置図 WRS4212

ＬＡＣＳＬリモコン　リレーパネル（片切）（１６回路）

WRS5101.DXF

40.590

24
.5

ＬＡＣＳＬリモコン専用　光設定式備　考

５ｍＡ消費電流

±24V定格信号電圧

ＬＡＣＳＬリモコン　無電圧接点連動ユニット

WRS5101

WRS5304W.DXF

6
9

239.442.442.4

9
1
.
4

埋込週間タイムスイッチ（４コ用）（ホワイト）

ＬＡＣＳＬリモコン

±２４Ｖ　３０ｍＡ定　格

WRS5304W

WRS5501.DXF

8
0
.
44
5
.
4

2
0
0

48.576.65

3
5

ＬＡＣＳＬリモコン　タイムスイッチ用　ＥＥセンサ

（屋外用）（下面検知形）

ＤＣ１２Ｖ　１０ｍＡ定　格

ＷＲＳ５５０１

WRT1130.DXF

40

82

98
.6

40

41.4

1.5

3VDC（専用リチウム電池1本）定格

フル2線式リモコン　ワイヤレス熱線センサ付自動スイッチ

電波アドレス設定式備　考

（電波ｱﾄﾞﾚｽ設定式）

WRT1130

WRT1320.DXF

埋込光線式ワイヤレス受信器（フル２線信号出力形）（天井取付形）

ﾌﾙ2線式ﾘﾓｺﾝ

WRT1320

41501

17.3

34.4

46

WRT13906.DXF

46

34.4

17.3

14105

マスターワイヤレス用受信器（光アドレス設定式）

フル２線式リモコン

WRT13906

WRT1400.DXF

11.2 34105

（電波設定式）（天井取付形）
フル2線式リモコン　ワイヤレス受信器

\U+00B124V　20ｍA定格

WRT1400

WRT1511K.DXF

17.866

1
6
1

光線式ワイヤレススイッチ（１コ用）（光アドレス設定式）

フル２線式リモコン

WRT1511K

WRT1514K.DXF

17.866

1
6
1

光線式ワイヤレススイッチ（４コ用）（光アドレス設定式）

フル２線式リモコン

WRT1514K

WRT1561K.DXF

17.866

1
6
1

光線式ワイヤレス調光スイッチ（光アドレス設定式）

フル２線式リモコン

WRT1561K



WRT15919.DXF

16.870

1
2
0

フル２線式リモコン　マスターワイヤレススイッチ

WRT15919

WRT2050.DXF

60

１
２

５

１００

ＡＣ１００Ｖ～２４２Ｖ

（ＡＣ１００Ｖ～２４２Ｖ）

定　格

フル２線式リモコン　伝送ユニット（分電盤用）

WRT2050

WRT2055.DXF

60

１
２

５

１００

ＡＣ１００Ｖ～２４２Ｖ

（グループ監視表示形）（ＡＣ１００Ｖ～２４２Ｖ）

定　格

フル２線式リモコン　伝送ユニット（分電盤用）

WRT2055

WRT2511.DXF

49
.5

100 53

（無電圧４入力用）（光アドレス設定式）（分電盤用）

フル２線式リモコン　接点状態監視用入力ユニット

５ｍＡ消費電流

ＡＣ２４Ｖ　４０ｍＡ定格入力電圧

±24V定格信号電圧

WRT2511

WRT2519.DXF

49
.5

100 53

＜最小負荷＞　　ＤＣ５Ｖ　　１ｍＡ

　　　　　　　　ＤＣ３０Ｖ　１Ａ

抵抗負荷　　　　ＡＣ２４Ｖ　０．５Ａ

主回路定格容量

５ｍＡ消費電流

±24V定格信号電圧

WRT2519

（微少電流対応形）（４出力用）（光アドレス設定式）（分電盤用）

フル２線式リモコン　接点状態監視用出力ユニット

WRT2580.DXF

60100

12
4.
8

光アドレス設定式備　考

５００ｍＡ出力電流

ＡＣ１００Ｖ　２０Ｗ定格容量

WRT2580

スイッチ操作ロックユニット

WRT2583.DXF

49
.5

100 53

２．３ｍＡ消費電流

ＡＣ２４Ｖ　４０ｍＡ定格入力電圧

±24V定格信号電圧

ＷＲＴ２５８３

（パターンアドレス固定Ｐ６３～６６）（分電盤用）

フル２線式リモコン　強制パターン保持ユニット（４レベル入力）

WRT2628K.DXF

06001

12
4.
8

ﾌﾙ2線式ﾘﾓｺﾝ オープン通信インターフェースユニット（１伝送ユニット用）
（１次側：オープン通信、２次側：フル２線）（分電盤用）

WRＴ２６２８K

WRT3211.DXF

入力Ｔ／Ｕ

光アドレス設定式備　考

40.590

24
.5

５ｍＡ消費電流

±２４Ｖ定格信号電圧

接点入力Ｔ／Ｕ（１入力用）

WRT3211

WRT3214.DXF

S4入力Ｔ／Ｕ

防湿形，光アドレス設定式備　考

接点入力Ｔ／Ｕ（４入力用）

ＡＣ２４Ｖ　４０ｍＡ定格入力電圧

24.8

90

46.2

２．３ｍＡ消費電流

±２４Ｖ定格信号電圧

WRT3214

WRT3224K.DXF

4入力Ｔ／Ｕ

光アドレス設定式備　考

49
.5

100 53

２．３ｍＡ消費電流

ＡＣ２４Ｖ　４０ｍＡ定格入力電圧

±２４Ｖ定格信号電圧

WRT3224K

接点入力Ｔ／Ｕ　（４入力用）

WRT3241.DXF

ＬＣ入力Ｔ／Ｕ

53

49
.5

100

光アドレス設定式備　考

調光用接点入力Ｔ／Ｕ（１入力用）

ＡＣ２４Ｖ　３０ｍＡ定格入力電圧

２．３ｍＡ消費電流

±２４Ｖ定格信号電圧

WRT3241

WRT3251.DXF

53100

4
9
.
5

8mA

±２４Ｖ定格信号電圧

WRT3251

信号消費電流

（１入力用）（光アドレス設定式）（分電盤用）

フル２線式リモコン　ＥＥスイッチ連動ユニット

WRT3354.DXF

23.9

31
105

定　格  ±24V　20ｍA

(光アドレス設定式)(親器・広角検知形)（明るさセンサ付）(軒下天井取付形)

フル２線式リモコン 熱線ｾﾝｻ付自動スイッチ

WRT3354

WRT3355.DXF

23.9 32105

（子器・広角検知形）（軒下天井取付形）

フル２線式リモコン　熱線センサ付自動スイッチ

定　格 12V　DC　5ｍA

WRT3355

WRT3364K.DXF

46
10
5

定格信号電圧±24V

消費電流 ２０ｍＡ

備　考 子器接続台数　ＭＡＸ６台　光アドレス設定式

（親器・広角検知形）
フル２線式リモコン　熱線センサ付自動スイッチ

WRT3364K

WRT3365.DXF

46
10
5

（子器・広角検知形）
フル２線式リモコン　熱線センサ付自動スイッチ

定　格

WRT3365

ＤＣ１２Ｖ　５ｍＡ

WRT3367.DXF

10
5

46

定格信号電圧\U+00B124V

消費電流 20ｍA

備　考 子器接続台数　MAX6台

（子器・子器増設機能付・広角検知形）
フル２線式ﾘﾓｺﾝ　熱線センサ付自動スイッチ

WRT3367

WRT3374.DXF

10
5

46

子器接続台数　ＭＡＸ６台　光アドレス設定式備　考

２０ｍＡ消費電流

±２４Ｖ定格信号電圧

（親　器）

WRT3374

フル２線式リモコン　熱線センサ付自動スイッチ

WRT3375.DXF

1
0
5

46

定　格 １２Ｖ　ＤＣ　５ｍＡ

フル２線式リモコン　熱線センサ付自動スイッチ

（子器）（天井取付形）

WRT3375

専用フード

WRT3384.DXF

55.776

12
0

消費電流

ＷＲＴ3384

フル2線式リモコン　熱線センサ付自動スイッチ（光アドレス設定式）（親器）

（明るさｾﾝｻ付）（屋側壁防雨形）

定格信号電圧\U+00B124Ｖ

20ｍＡ

WRT3385.DXF

55.7
76

12
0

定　格

ＷＲＴ3385

フル2線式リモコン　熱線センサ付自動スイッチ（子器）
（屋側壁防雨形）

ＤＣ12Ｖ　5ｍＡ

WRT3394.DXF

23.5

６
８

．
７

２２．４

９．５

７
２

３０２２．５

２８

１
１
０

±２４Ｖ　２０ｍＡ定　格

（壁埋込形）（光アドレス設定式）（親器）（明るさセンサ付）

フル２線式リモコン　熱線センサ付自動スイッチ

WRT3394

WRT3395.DXF

６
８
．

７

２２．４

７
２

23.5２２．５

２８

１
１
０

２７．６

ＤＣ１２Ｖ　５ｍＡ定　格

（壁埋込形）（子器）

フル２線式リモコン　熱線センサ付自動スイッチ

WRT3395

WRT3540K.DXF

9
9
.
5

67001

定格入力電流

年間プログラムタイマユニット

\U+00B124V 350mA

15ｍA

\U+00B124V定格信号電圧

消費電流

WRT3540K



WRT3617K.DXF

1
1
6
.
4

5

115

ｍｍ ０
＋３埋込穴寸法：φ１００

（光アドレス設定器）（天井取付形）（ＡＣ１００～２４２Ｖ）

フル２線式リモコン 調光Ｔ／ Ｕ付照度センサ

WRT3617K

備 考

WRT3655K.DXF

9
1
.
4

42.4

6
9

9.4 23

1
0
1

1
1
0

31

19105

＜センサ部＞

WRT3655K　（2/2）

定　格

(照度・アドレス設定部壁埋込形)(センサ部軒下天井取付形)

フル２線式リモコン 照度センサスイッチ

 \U+00B124V　10ｍA

＜照度・アドレス設定部＞

WRT3655K　（1/2）

 \U+00B124V　15ｍA

(照度・アドレス設定部壁埋込形)(センサ部軒下天井取付形)

フル２線式リモコン 照度センサスイッチ

定　格

WRT3657.DXF

46
10
5

定　格

WRT3657

フル２線式リモコン　照度センサスイッチ

±２４Ｖ　１５ｍＡ

WRT4014.DXF

4Ry-T/U

24
.8

備　　考

２．３ｍＡ消費電流

±２４Ｖ定格信号電圧

WRT4014

リレー制御用Ｔ／Ｕ（４回路用）

53100

光アドレス設定式

WRT4014

リレー制御用Ｔ／Ｕ（４回路用）

WRT4101K.DXF

27.9

12
0

70

AC300V 6A

消費電流

WRT4101K

２．３ｍＡ

主回路定格容量

±24V定格信号電圧

Ｔ／Ｕ付６Ａ埋込リレーユニット片切（１回路用）

WRT4104K.DXF

27.9116

12
0

AC300V 6A

消費電流 ２．３ｍＡ

主回路定格容量

±24V定格信号電圧

WRT4104K

Ｔ／Ｕ付６Ａ埋込リレーユニット片切（４回路用）

WRT4242.DXF

57100

74
.5

デューティ式パルス信号調光信号出力方式

８ｍＡ消費電流

±２４Ｖ定格信号電圧

光アドレス設定式備　考

WRT4242,WRT4241K

フル２線式リモコン　インバータ蛍光灯連続調光Ｔ／Ｕ

WRT43415.DXF

T/U-LC
LC

1500 1500

18
0

60180

18
0

光アドレス設定式備　考

Ｔ／Ｕ付調光ユニット（白熱灯１５００Ｗ用）

WRT43415

白熱灯　４０Ｗ～１５００Ｗ　ＡＣ１００Ｖ適合負荷

８ｍＡ消費電流

±２４Ｖ定格信号電圧

WRT4345.DXF

LC
500500

T/U-LC

光アドレス設定式備　考

Ｔ／Ｕ付調光ユニット（白熱灯５００Ｗ用）

53

49
.5

100

WRT4345

白熱灯　４０Ｗ～５００Ｗ　ＡＣ１００Ｖ適合負荷

８ｍＡ消費電流

±２４Ｖ定格信号電圧

WRT4348.DXF

T/U-LC
LC

800 800

57100

74
.5

光アドレス設定式備　考

Ｔ／Ｕ付調光ユニット（白熱灯８００Ｗ用）

WRT4348

白熱灯　４０Ｗ～８００Ｗ　ＡＣ１００Ｖ適合負荷

８ｍＡ消費電流

±２４Ｖ定格信号電圧

WRT4500.DXF

HA-T/U

23.5

光アドレス設定式備　　考

±２４Ｖ定格信号電圧

12
0

70

３ｍＡ消費電流

DC12V定格入力電圧

WRT4500

埋込ＨＡ端子用Ｔ／Ｕ

WRT4740.DXF

100

49
.5

53

定格信号消費電流

※LED器具の接続灯数は別途カタ ログ等をご確認ください。

（光アドレス設定式）（分電盤用）

フル２線式リモコン　T/U付LED調光ユニット

3A 100V AC（白熱灯接続時)最大負荷

8ｍA

\U+00B124V定格入力信号電圧

WRT4740

WRT5401W.DXF

RM

WRT5401WK

備　　考

定格信号電圧

消費電流

電動機器制御スイッチ（コスモ形）

20.770

　　表示付　光アドレス設定式

12
0

±２４Ｖ

４．５ｍＡ

WRT5501W.DXF

R1

70

備　　考

定格信号電圧

消費電流

　　光アドレス設定式

20.7

12
0

70

WRT5501WK

６ｍＡ

±２４Ｖ

リモコンスイッチ１Ｌ（コスモ形）

WRT5502W.DXF

R2

備　　考

定格信号電圧

消費電流

　　光アドレス設定式

20.7

12
0

70

WRT5502WK

８ｍＡ

±２４Ｖ

リモコンスイッチ２Ｌ（コスモ形）

WRT5503W.DXF

R3

備　　考

定格信号電圧

消費電流

　　光アドレス設定式

20.7

12
0

70

WRT5503WK

１０ｍＡ

±２４Ｖ

リモコンスイッチ３Ｌ（コスモ形）

WRT5504W.DXF

R4

備　　考

定格信号電圧

消費電流

　　光アドレス設定式

20.7

12
0

70

WRT5504WK

１２ｍＡ

±２４Ｖ

リモコンスイッチ４Ｌ（コスモ形）

WRT5511.DXF

24.925.2

45

42.4

1
1
0

1
0
1

1.5

20.79.3

6
9

9
1
.
4

±24V

6ｍA

WRＴ5511

光アドレス設定式

消費電流

定格信号電圧

備　　考

（1コ用）（光アドレス設定式）
フル2線式ﾘﾓｺﾝ　エイトフリースイッチ

WRT5512.DXF

24.925.2

45

42.4

1
1
0

1
0
1

1.5

20.79.3

6
9

9
1
.
4

±24V

7ｍA

WRＴ5512

光アドレス設定式

消費電流

定格信号電圧

備　　考

（2コ用）（光アドレス設定式）
フル2線式ﾘﾓｺﾝ　エイトフリースイッチ

WRT5513.DXF

24.925.2

45

42.4

1
1
0

1
0
1

1.5

20.79.3

6
9

9
1
.
4

±24V

8ｍA

WRＴ5513

光アドレス設定式

消費電流

定格信号電圧

備　　考

（3コ用）（光アドレス設定式）
フル2線式ﾘﾓｺﾝ　エイトフリースイッチ

WRT5514.DXF

24.925.2

45

42.4

1
1
0

1
0
1

1.5

20.79.3

6
9

9
1
.
4

±24V

9ｍA

WRＴ5514

光アドレス設定式

消費電流

定格信号電圧

備　　考

（4コ用）（光アドレス設定式）
フル2線式ﾘﾓｺﾝ　エイトフリースイッチ

WRT5518.DXF

20.79.3

1.5

9
1
.
4

6
9

25.2 24.9

45

42.4

1
1
0

1
0
1

±24V

14ｍA

WRＴ5518

光アドレス設定式

消費電流

定格信号電圧

備　　考

（8コ用）（光アドレス設定式）
フル2線式ﾘﾓｺﾝ　エイトフリースイッチ

WRT5731W.DXF

R

光アドレス設定式備　　考

消費電流

定格信号電圧

20.4

12
0

70

WRT5731WK

１０ｍＡ

±２４Ｖ

調光スイッチ（コスモ形）

WRT5850.DXF

RS

備　　考

定格信号電圧

消費電流

　　保護カバー付

27.470

12
0

WRT5850

５ｍＡ

±２４Ｖ

パターン・グループ設定スイッチ

WRT5850W.DXF

70

12
0

13.9

25.3

　　保護カバー付備　　考

WRT5850W

５ｍＡ消費電流

±24V定格信号電圧

（保護カバー付）（コスモ形）（ホワイト）
フル２線式リモコン　パターン・グループ設定スイッチ



WRT6024K.DXF

120

1

25

64

41
8

（光アドレス設定式）

フル２線式リモコン　セレクタスイッチ２４回路

WRT6024K

WRT6048K.DXF

215

1

25

64 41
8

（光アドレス設定式）

フル２線式リモコン　セレクタスイッチ４８回路

WRT6048K

WRT6072K.DXF

310

1

25

64 41
8

（光アドレス設定式）

フル２線式リモコン　セレクタスイッチ７２回路

WRT6072K

WRT6120K.DXF

120

1

25

64 41
8

（光アドレス設定式）（パタ－ン・グル－プ設定スイッチ付）

フル２線式リモコン　セレクタスイッチ２０回路

WRT6120K

WRT6144K.DXF

215

1

25

64 41
8

（光アドレス設定式）（パタ－ン・グル－プ設定スイッチ付）

フル２線式リモコン　セレクタスイッチ４４回路

WRT6144K

WRT6168K.DXF

310

1

25

64 41
8

（光アドレス設定式）（パタ－ン・グル－プ設定スイッチ付）

フル２線式リモコン　セレクタスイッチ６８回路

WRT6168K

WRT9103K.DXF

42.4

29
0

370

WRT9103K

１５ｍＡ消費電流

AC100V 4W定格電圧

パターン・グループ設定スイッチ付セレクタスイッチ

WRT9500K.DXF

2
3
3
.
3

4.624.67

ワイヤレスアドレス設定器
フル２線式リモコン

ＷＲＴ９５００Ｋ

WRT9600.DXF

107

2
3
3
.
4

26.4

36.7\U+00B10.3KHｚ発光周波数

DC 6V(単３乾電池４本使用）定格電圧

小形パターン・グループ設定器（アドレス設定機能付）

WRT9600

36.7\U+00B10.3KHｚ発光周波数

DC 6V(単３乾電池４本使用）定格電圧

WRT9630.DXF

107

23
3.
4

26.4

小形パターン・グループ設定器

36.7\U+00B10.3KHｚ発光周波数

DC 6V(単３乾電池４本使用）定格電圧

（アドレス設定機能付）（電波設定機能付）

WRT9630

36.7\U+00B10.3KHｚ発光周波数

DC 6V(単３乾電池４本使用）定格電圧

WRV5831S1.DXF

12
0

7.0207

消費電流

　　光アドレス設定式

１０ｍＡ

備　　考

±24V定格信号電圧

グレーシア調光スイッチ

WRV5831S1
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