
MFZ/FMZ
鐵殼防爆型

低壓乾式電容器



電容器單體元件構造

1. 固體樹脂封蓋
2. 連接導線
3. 耐熱樹脂

4. 內部熔絲
5. 金屬化聚丙烯薄膜
6. 聚丙烯薄膜捲軸

自癒性電容單元薄膜

電介質：聚丙烯薄膜

蒸著金屬化薄膜層

電容器安全保護機制

過壓切斷機制

一旦內部自我修復機能所產生氣體之壓力
達到臨界值，固體樹脂封蓋將往上膨脹移
動，使得電容單元自系統切離斷電，防止
二次災害

鋼製外殼與電容單元間所有空
間均充填滿不可燃惰性無毒之
蛭石

額定電壓
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額定容量
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230 ~ 1000V

1.1 Un (<8小時/每天)

5 ~ 120 kvar

50 / 60 Hz

3 kV rms / 15 kV 峰值

3 kV / 1分鐘 (端子-外殼)

4.1 Un DC (端子-端子)

自癒性聚丙烯薄膜

蒸鍍金屬

< 0.2 W/kvar

< 0.5 W/kvar

1.15 Un (<30分鐘/每天)

1.2 Un (<5分鐘)

1.3 Un (<1分鐘)...........

...........

...........

 產品介紹

 產品優勢

 技術規格

RITA鐵殼防爆型低壓乾式電容器使用最先進的技術製造—電容單元使用低損耗真空蒸著金屬化聚丙烯薄膜捲製而成，具自癒特性

(self-healing)；單體元件內部含有銀質熔絲以及過壓切斷裝置並充填耐熱樹脂，有良好的絕緣性且為乾式不含油；多個單體元件妥

善鑲嵌於印刷電路板上確實固定與接線後，再放入鋼製外殼中；鋼製外殼與單體元件間充填不可燃無毒性之蛭石。這樣製造出來的

RITA低壓電容器除了能避免爆炸燃燒的風險之外，還符合IEC 60831-1及IEC 60831-2之標準。

無任何液體洩漏之風險，乾淨環保。

損耗小於0.05%(<0.5W/kvar)。

當電容器遭受例如突波過電壓等極端狀況之破壞導致絕緣膜出現破孔時，電容器之自癒機制會令破孔周圍

之蒸著金屬層蒸發以確保其絕緣，使電容器能繼續正常運作。

當單體元件遭受無法承受之過電流、過溫度傷害時，內部熔絲會切斷以免造成二次災害。

每一次自癒機制的作動都會產生一些氣體(金屬層的蒸發)，當電容器單體元件內的氣體不斷累積導致內部壓

力達到臨界值時，單體元件之上蓋會被推開進而將元件斷電以免造成更大的損害。

輕量小巧—體積小、重量輕，安裝方便。
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乾 式 結 構

低 損 失

自 癒 特 性
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連續過流

依據標準

容量公差

絕緣方式

溫度範圍

使用環境

接線端子

內部接線

放電電阻

保護等級
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1.3 In (option: 1.7~2.5In)

IEC 60831 , EN 60831

-5 ~ +10%

乾式

-40oC ~ 55oC

日平均最大45oC

年平均最大35oC

屋內

MFZ: M6

FMZ: M10

Δ (Delta)

Y (Star, 600V以上)

< 75V / 3分鐘內

(option: < 50V / 1分鐘內)

IP41



高度 h ≦ 270mm 者
沒有上方掛耳

Ø7-18

Ø11-15

 產品規格



As standards, specifications and designs change from time to time, please ask for confirmation of the information given in this publication.    Jan.2021
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