
電 容 器 操 作 維 護 說 明 書

一. 前言:

在電力系統所使用的電力用電容器( 功因改善) 是一種靜止形機器。所以只要

採用正確的構成電路和運轉得法, 則它的保養比其他的機器簡單得多。但是

萬一所採用的電路或使用方法錯誤, 由於電容器的電容性容抗的作用將會產

生種種異常現象, 並引起一些想像不到的事故。以下即是有關電容器之使用

維護及其事故時之特徵和處置說明。

二. 電容器之按裝與操作使用注意事項:

1. 按裝場所:  需乾燥及通風良好, 周溫在40℃以下( 24Hr 平均最高35℃, 年平均最

高25℃) , 且無灰塵、煙霧、鹽害等侵襲之處, 並避免靠近有熱源之場所。

2. 按裝間距:  集合2台以上電容器並置使用時, 各台電容器間之距離應保持在

80mm以上, 以利通風與散熱。

3. 電容器切勿提套管搬運, 以免套管斷裂漏油。

4. 配線:

4. 1 電容器所用之連接導線, 其安全容量不可低於電容器額定電流之1. 35倍。

4. 2 使用熔絲鏈時, 熔絲容量應使用線電流之1. 65~2. 5倍。

4. 3 避免使用銅板接線, 應採用可撓性之絞銅線作弓字型之接線以為緩衝, 並

以壓接端子為之。電容器端子螺桿之鎖緊扭力不得超過40呎－磅。

4. 4 接地導線之截面積應在5m㎡以上, 並確實鎖緊接地, 以防漏電發生。

5. 開關及保護設備:

5. 1 電容器需使用OS、OCB、VCB或GCB等開關作為啟閉之用( 消弧能力愈

佳愈好) , 但勿單獨由斷路器保護, 應再選用1. 65~2. 5倍之電力熔絲或熔絲

鏈開關作後衛保護。

5. 2 電容器使用非不燃性絕緣油, 在事故發生時將可能引發爆損起火之二次

災害, 故每一單体電容器均應有個別熔絲保護( 熔絲容量為電容器線電流

之1. 65~2. 5倍) , 並加強安全及防火措施。

5. 3 絕對避免電容器直接與重負載並接, 且共用保護設備。



6. 串聯電抗器之應用:

6. 1 如為自動功率調整器控制時, 應串聯電抗器使用, 以抑制電容器啟閉時之

突入電流及異常電壓之破壞。

6. 2 系統回路若有諧波產生, 將因裝設電容器而影響高諧波之增大, 應於電容

器回路串聯電抗器使用, 以抑制諧波之放大, 確保電容器壽命。

6. 3 串聯電抗器使用時, 電容器之端電壓將會提昇1/ ( 1- L) 倍[ 註: L=XL/ Xc] , 須考

慮適當提高電容器之耐電壓等級。

7. 電容器之最高使用電壓不得大於額定值之110%           ( 24Hr 中允許施加12Hr ) 。

8. 電容器切離電源後, 為避免重疊之異常電壓破壞, 須待5分鐘以後再行投入。

9. 電容器需經常于以維護保養, 尤其套管及端子更需保持清潔, 以免引起絕緣

或接觸不良。

10. 在維護檢修時, 須先將電容器自電源切離, 並經5分鐘以後, 使內部殘留電壓

除去後方可接近。

11. 電容器應配置電抗器下方, 不受電抗器發熱, 影響電容器壽命。



三. 電容器之維護保養:

維護保養工作必須在電容器切離電源後5分鐘以上, 並經地線

放電後方可實施, 以免發生觸電危險。

1. 日常維護:

1. 1 電容器適用於周圍溫度40℃以下。初裝時期周圍溫度

之平穩與否, 通風設備之良否, 或熱源之輻射及周圍溫

度之上昇情況等均應加以注意。

1. 2 電容器各種保護設備所使用之開關接觸情形亦應注意。

由於開關接點之接觸不良, 往往引起保護設備之跳脫;

最常見者, 乃是由於熔絲鏈( 或彈力熔絲組) 接點之接觸

不良所引起之熔絲熔斷。

1. 3 檢視所使用之電壓及電流是否正常。過電壓致使電容

器容量增大, 溫度上昇, 除危及電容器壽命外, 也常因異

常電壓而將內部組件之絕緣破壞。

1. 4 檢查電容器套管及外殼是否漏油。當發覺套管漏油( 包

括斷裂) 時應及時加以遮護送廠修理, 若為外殼漏油時

則應及時補修, 以免因絕緣油不足, 長時間濕氣進入電

容器內部而引起絕緣油劣化。

1. 5 察看電容器外殼是否有膨脹。於正常狀態下, 外殼通常

會有輕微膨脹之情形, 但膨脹程度如大於外殼寬度30mm

以上時, 即表示電容器已有異常。

1. 6 察看電容器端子及導線間是否有因接觸不良而引起火

花或異響, 在運轉中往往因此導致熔絲之熔斷。

1. 7 察視有否其他不正常現象。
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2. 定期維護:

2. 1 清除瓷器套管表面上之灰塵。電容器不論裝於屋內或

屋外, 經過長時間後套管表面將有灰塵堆積, 若一吸濕

即產生絕緣不良導致漏電, 嚴重者使保護設備跳脫。

電容器在切離電源後5分鐘以上, 並經地線放電後, 方可

清除瓷器套管上之灰塵, 以免觸電。

2. 2 電容器外殼經防銹處理後塗以防銹塗料, 經長期風吹雨

打, 外殼有脫漆或銹蝕部份應于處理修補。

2. 3 電容器端子對外殼間( T－C) 之絕緣電阻測定。總括端子

對外殼間施加直 流1000V之電壓, 以絕緣電阻計測定其

絕緣電阻值須在1000MΩ以上。

2. 4 以直讀式容量計檢測電容器之靜電容量, 以判定其是否

正常。

( 1)  容量計算公式: Q=2πf CE
2
 *10

- 9

Q: 電容量( KVAR) f : 頻率( Hz)

C: 靜電容量( μF) E: 額定電壓( V)

( 2)  實測總容量須為額定容量之- 5~+10%以內, 三相電容器

之相間不平衡率為相間實測最大容量和相間實測最小

容量之比值須在1. 08以下。

註:  三相電容器總容量=各相間容量相加÷ 3*2

( 相間容量=總容量÷ 2)

2. 5 察視有否其他不正常現象。



錯誤的案例說明            正確的案例說明

電抗器使用系統電壓

3300VAC來選用規格

電容器考慮使用環境

提高電壓等級來選用

3300VAC提高為3600VAC

電抗器配合電容器

電壓來選用規格

3300VAC

電容器考慮使用環境

提高電壓等級來選用

33000VAC提高為3600VAC

(3300V/  3 )*6%=114.3V--端電壓 (3600V/  3 )*6%=124.7V--端電壓

XL=
V2 114.3 2 V2 124.7 2

Q 6KVAR/3 Q 6KVAR/3
=7.775Ω

XC= V2 3600 2 V2 3600 2

Q 100KVAR Q 100KVAR
=129.6Ω

XL

XC=
6.532

= =5.04%
129.6

XL

XC=
7.775

= =6%
129.6

=

=

= =6.532Ω

XC=

XL=

=129.6Ω=



六. 其他:

1. 為確保電容器於運轉中之安全性, 除有賴於製造廠之嚴格品質管制之外, 更需用戶之

使用條件、環境及保護協調等相互配合, 才能有效防止二次災害之發生。

2. 此外, 於訂購電容器時, 更應充份考慮或告知製造廠使用系統電壓、裕度及其變動率、

設置場所、並接負載特性( 是否有諧波或突波) 、操作方式( 自動或手動、頻度) 、是否

串接電抗器( 阻抗比率) 等等要項, 以求獲得滿足實際使用所需之規格, 俾確保整体

用電品質。


