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1001  KSS 電話線固定夾 NAIL CABLE CLIP

1010  KSS  扁線固定夾 NAIL CABLE CLIP

型      號
Item No.

內寬
W

內高
H1

高
H

適用電線
Suitable Wires

鋼釘
Nails

包 裝
Packing 

NF-2.0S 8.5 5.2 8.0 2.0mm2 白扁線 2.0X25
100pcs

NF-2.2S 10.0 6.5 10.0 2.0mm2 白扁線 2.0X25

NFT-4.0 11.5 6.3 9.7 4.0mm2 T&E 2.0X25
100pcs

NF-1122 21.1 11.3 14.5 2.5X35

NF-0.25 2.1 1.2 4.5 小型扁線 1.65X15

100pcs

※NF-0.7 5.5 3.1 5.5 透明線，花線 2.0X15
※NF-1.2 6.2 3.8 6.4 小型扁線 2.0X15

NF-1.4 6.4 4.1 7.0 小型扁線 2.0X25
※NF-1.6 8.0 5.0 8.0 1.6mm2 白扁線 2.0X15
※NF-2.0 8.5 5.2 8.0 2.0mm2 白扁線 2.5X18
※NF-2.2 10.0 6.5 10.0 2.0mm2 白扁線 2.5X18

NF-2.3 10.2 4.6 8.0 大型扁線 2.0X25
NF-2.6 13.5 8.1 11.6 大型扁線 2.5X22
NF-2.8 15.0 8.7 12.8 大型扁線 2.5X22
NF-3.0 18.0 9.5 12.9 大型扁線 2.5X27
NF-3.2 19.0 11.1 14.2 大型扁線 2.5X27

※NF-5.0 49.0 26.0 33.0 分離式冷氣被覆銅管固定 4.0X50 50pcs

單位：mm

型      號
Item No.

內寬
W

內高
H1

高
H

適用電線
Suitable Wires

鋼釘
Nails

包 裝
Packing

NT-1T 4.8 2.5 7.0 圓0.2m/m2 2C＆4C
電話線(電信局用) 2.5X15 100pcs

單位：mm
無鹵素

無鹵素

環保

環保

材質：PE (白色)。
特點：1.彈性大、耐衝擊。

2.鋼釘直接附著於塑膠座上，可大量節省工時，降低施工成本。
※市場常用規格

材質：PE (灰色)。
特點：1.彈性大、耐衝擊。

2.鋼釘直接附著於塑膠座上，可大量節省工時，降低施工成本。

標準設計
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